
質量 質量 － －
令和4年度まで：新たな原理に基づいた質量の現示
法の開発

◎
（令和元年度達成）

－ 002

基礎物理定数

基本単位定義改
訂に関わる基礎
物理定数の決
定：質量

－ －
平成27年度まで：アボガドロ定数、プランク定数の精
密決定

◎
(平成27年度達成）

－ 003

基礎物理定数

基本単位定義改
訂に関わる基礎
物理定数の決
定：ボルツマン定
数

－ － 令和4年度まで：ボルツマン定数の精密決定
◎

（令和元年度達成）
－ 004

時間
周波数

時間 位相雑音
位相雑音測定器
発振器
2ポートデバイス

発振器、周波数シンセ
サイザ、増幅器、減衰
器、水晶デバイス、位相
雑音測定器、スペクトル
アナライザ

平成26年度まで：発振器・2ポートデバイスを校正対
象に追加（キャリア周波数10 MHz）、

○
(平成26年度達成）

依頼試験 006

光周波数 波長 波長計 波長計
平成26年度まで：範囲1530 nm ～ 1550 nm、不確か
さ200 kHz

○
(平成25年度達成）

依頼試験 007

幾何学量
AFM方式表面粗
さ(nm)

粗さ標準片
AFM、光学式粗さ測定
器（顕微干渉方式、光プ
ローブ方式）

平成26年度まで：平均粗さ: 1 nm ～ 50 nm
令和2年度まで：0.2 nm ～ 100 nmまで範囲拡大

◎
(平成26年度達成）

○
（令和2年度達成）

依頼試験 008

幾何学量
線幅（パターン寸
法）(nm)

Si製ラインパターン
半導体製造向け測長
SEM、光学式線幅測長
機

平成26年度まで：30 nm ～ 0.5 µm
令和2年度まで：10 nm ～ 30 nm

◎
(平成26年度達成）

○
（令和2年度達成）

依頼試験 009

幾何学量 平面度(nm)
オプチカルフラット、平
面基板、シリコンウエ
ハ、真直度マスター

平坦度測定機、ウエハ
検査装置、真直度測定
機

平成26年度まで：測定範囲 500 mmまで拡大、不確
かさ 5 nm
令和2年度まで：測定範囲 1000 mmまで拡大、不確
かさ 5 nm

◎
(平成26年度達成）

○
（令和2年度達成）

依頼試験 010

幾何学量
X線CTによる幾
何形状

フォレストゲージ，
ホールプレート，ス
テップシリンダ

X線CT，三次元座標測
定機

平成29年度まで：測定範囲 10 mm ～ 200 mm
◎

(平成29年度達成）
依頼試験 011

幾何学量 小径内径
リングゲージ、小径器
物

－ 平成26年度まで：範囲拡大 0.5 mm ～ 2 mm
○

(平成26年度達成）
依頼試験 012

幾何学量 二次元グリッド
ガラス基板上マスクパ
ターン

画像測定機
平成26年度まで：測定範囲 0.01 mm ～ 350 mm、
不確かさ 0.3 µm

○
(平成26年度達成）

依頼試験 013

質量 質量 精密質量 標準分銅等の標準器 分析天びん
サブミリグラムの微小質量
令和4年度まで：0.1 mg ～ 1.0 mg

○
(令和2年度達成）

依頼試験 014

力 力 力計 力計 一軸試験機
平成31年度まで：1 N ～ 10 N
令和2年度まで：0.1 N ～ 1 N

○
(令和元年度達成）

○
(令和2年度達成）

依頼試験 108

トルク トルクメータ 参照用トルクメータ

トルクドライバテスタ、ト
ルクドライバ、小容量ト
ルクメータ、小容量トル
ク試験機

平成29年度まで：0.01 N・m ～ 0.1 N・m
○

(平成29年度達成）
依頼試験 015

トルク
参照用トルクレン
チ

参照用トルクレンチ
トルクレンチテスタ、手
動式トルクレンチ

平成26年度まで：0.1 N・m ～ 10 N・m
○

(平成26年度達成）
依頼試験
(jcss検討)

016

圧力 高精度圧力計 圧力標準器

燃料電池自動車（FCV）
車載圧力計、水素ス
テーション設備・管理用
圧力計、産業現場の計
測・プロセス管理用圧力
センサ（トランスデュー
サ）

気体ゲージ圧力
平成26年度まで：20 MPa ～ 70 MPa
平成29年度まで：20 MPa ～ 100 MPa

○
(平成26年度達成）

○
(平成29年度達成）

依頼試験 017

圧力/真空 低圧力中真空
高精度圧力計、隔膜
真空計

ピラニ真空計に代表さ
れる低〜中真空計

絶対圧力
平成26年度まで：範囲拡大 1 Pa ～ 10 kPa（比較校
正法）

○
(平成26年度達成）

依頼試験 018

真空 リーク
標準リークエレメント、
標準リーク

ヘリウムリークディテク
タ、ハロゲンリークディ
テクタ、その他のリーク
ディテクタ

平成26年度まで：ガス種の追加（H2 5 % + N2 95 %）、

範囲 5 x 10-7 Pa･m3/s ～ 10-4 Pa･m3/s

平成29年度まで：Heガス、範囲拡大 10-10 Pa･m3/s

～ 10-8 Pa･m3/s

○
(平成26年度達成）

○
(平成29年度達成）

依頼試験 019

真空 高真空 真空計 電離真空計 平成28年度まで：範囲拡大 10-9 Pa ～ 10-6 Pa
○

(平成28年度達成）
依頼試験 020

振動加速度 角振動 角速度計測器

ジャイロセンサ、角加速
度計、レーザ回転振動
計、ロータリーエンコー
ダ、回転計、回転試験
機

平成26年度まで：角速度（DC特性）
　供給範囲： 5 ˚/s ～ 300 ˚/s

◎
(平成26年度達成）

依頼試験 021

振動加速度 振動加速度 振動加速度計

加速度計、地震計、震
度計、可搬型振動校正
器、レーザ振動計、振
動試験機

平成26年度まで：振動数 20 Hz ～ 5 kHzの「位相シフ
ト」を追加
平成29年度まで： 「位相シフト」の振動数範囲を1 Hz
～ 5 kHzに拡大

○
(平成26年度達成）

○
(平成29年度達成）

依頼試験 022

衝撃加速度

衝撃加速度
（電圧感度：

V/(m/s2)、電荷
感度：

pC/(m/s2)）

振動加速度計 加速度計、レーザ振動
計、衝撃試験器

平成26年度まで：ピーク加速度 50 m/s2 ～ 10000

m/s2 （電圧感度）の範囲拡張

平成26年度まで：ピーク加速度 50 m/s2 ～ 10000

m/s2　（電荷感度）の校正量目追加

◎
(平成25年度達成）

依頼試験 023

供給形態平成30年度まで 令和元年度まで

圧力

振動
加速度

（加速度）

物理標準に関する整備実績

整備対象区分

測定器

供給計画

供給範囲項目（単位） 令和2年度まで

トルク

ＳＩ
基本単位

長さ

区分
種類 校正器物

整理
番号

1



供給形態平成30年度まで 令和元年度まで

整備対象区分

測定器

供給計画

供給範囲項目（単位） 令和2年度まで
区分

種類 校正器物
整理
番号

音響
音響パワーレベ
ル（基準音源）
(dB)

基準音源 音響パワー測定器
平成26年度まで：100 Hz ～ 10 kHz
令和元年度まで：50 Hz ～ 20 kHzに周波数を拡大

◎
(平成26年度達成）

○
(令和元年度達成）

依頼試験 024

音響
音場感度(計測
用マイクロホン)
(dB)

マイクロホン マイクロホン
20 Hz ～ 20 kHz
平成26年度まで：WS3形マイクロホン追加

○
(平成26年度達成）

依頼試験 025

超音波
超音波パワー(W) 超音波振動子

(測定器）
超音波パワーメータ
(標準と密接に関連する
末端の機器）
超音波診断装置、超音
波治療器（理学療法機
器、癌治療器、手術機
器）、超音波洗浄機、等

平成26年度まで：100 W (1 MHz ～ 3 MHz)
◎

(平成25年度達成）
依頼試験 026

超音波
超音波音圧（ハ
イドロホン感度：
V/Pa）

ハイドロホン

(測定器）
超音波音圧測定装置
(標準と密接に関連する
末端の機器）
超音波診断装置、超音
波治療器（理学療法機
器、癌治療器、手術機
器）、超音波洗浄機、等

平成26年度まで：0.１ MHz ～ 40 MHz に周波数範囲
を拡大
令和元年度まで：0.１ MHz ～ 60 MHz に周波数範囲
を拡大

◎
0.5 MHz-40 MHz

(平成25年度達成）
○

(平成26年度達成）

○
(令和元年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

027

硬さ 硬さ
ロックウェルBス
ケール硬さ

硬さ基準片 ロックウェル硬さ試験機
平成29年度まで：30 HRB ～ 100 HRB
不確かさ： 1 HRB

○
(平成29年度達成）

依頼試験 029

湿度
多種ガス中微量
水分

微量水分計

CRDS微量水分計、
TDLAS微量水分計、
FTIR微量水分計、五酸
化リン式微量水分計、
水晶振動子式微量水分
計、APIMS、微量水分
センサー、露点計

平成26年度まで：Ar中微量水分標準確立
 10 nmol/mol ～ 1 µmol/mol
平成28年度まで：N2中微量水分標準

 10 nmol/mol ～ 5 µmol/molへ拡張
平成30年度まで：ガス種を順次拡大(He, O2)

 10 nmol/mol ～ 1 µmol/mol)

◎
(平成26年度達成）

○
(平成28年度達成）

○
(平成30年度達成）

依頼試験 031

温度 高温用熱電対 高温熱電対 高温熱電対
平成28年度まで：1600 ℃（R熱電対）
平成30年度まで：Ru-C共晶点（1953 ℃）（高温熱電
対）

○
(平成28年度達成）

○
(平成30年度達成）

依頼試験 033

温度 放射温度計 放射温度計 赤外放射温度計 平成26年度まで：160 ℃ ～ 500 ℃
○

(平成26年度達成）
依頼試験 034

温度
放射温度計・
黒体炉

放射温度計・黒体炉
放射温度計・熱画像装
置

平成26年度まで：2000 ℃ ～ 2800 ℃、
                        -30 ℃ ～ 160 ℃
平成26年度まで:　160 ℃ ～ 400 ℃

○
(平成25年度 依頼試験達成）

○
(平成26年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

035

温度 低温温度計
低温抵抗温度計・極
低温抵抗温度計

合金系抵抗温度計、半
導体系抵抗温度計

平成26年度まで：50 mK ～ 0.65 Kの校正温度範囲の
拡大（範囲1）
平成26年度まで：0.65 K ～ 24 Kの校正器物の種類
を白金コバルト抵抗温度計に拡大（範囲2）
平成29年度まで：0.65 K ～ 24 Kの校正器物の種類
を半導体系抵抗温度計に拡大（範囲3）

範囲1○
(平成26年度達成）

範囲2○
(平成25年度達成）

範囲3○
(平成29年度達成）

依頼試験 036

温度 低温温度計
ロングステム型白金
抵抗温度計

測温抵抗体
熱電対

平成29年度まで：77 K ～ 173 K 定点校正を比較校
正に拡大（依頼試験）

○
(平成29年度達成）

依頼試験 037

流量 気体小流量

気体小流量校正設備
（衡量法）、気体小流
量校正設備（PVTt
法）、臨界ノズル

気体用流量計
平成26年度まで：0.005 g/min ～ 400 g/minに流量範
囲を拡大, H2、都市ガス

◎
(平成26年度達成）

依頼試験 038

流量 気体大流速 流速計 ピトー管式風速計 平成26年度まで：40 m/s ～ 90 m/s
○

(平成26年度達成）
依頼試験 040

流量 石油小流量
燃費測定用流量計
石油小流量標準

燃費計
石油用流量計

平成26年度まで：灯油、軽油、

0.00002 m3/h ～ 0.1 m3/hに流量範囲を拡大
令和元年度まで：疑似ガソリン、

0.00002 m3/h ～ 0.1 m3/hに流量範囲を拡大

○
(平成26年度達成）

○
(令和元年度達成）

依頼試験 041

流量

石油中流量
（LPG・ガソリン）
石油大流量
（LPG・ガソリン・
重油相当）

石油用流量計 石油用流量計
平成29年度まで：

疑似ガソリン 0.1 m3/h ～ 15 m3/h
○

(平成29年度達成）
依頼試験
(jcss検討)

042

固体物性
熱流密度
熱拡散率

熱流センサ
熱拡散率標準試料

熱流センサ
熱拡散率標準試料

室温
平成26年度まで：　熱流密度校正

（0 W/m2 ～ 100 W/m2）

令和元年度まで：　新規標準物質（m2/s）

◎
(平成26年度達成）

○
(令和元年度達成）

依頼試験
(標準物質)

043

固体物性 熱拡散率 熱拡散率標準試料

レーザフラッシュ法によ
る熱拡散率測定装置
（周期加熱法による装
置にも適用可）

中高温（300 K ～ 1500 K)
平成26年度まで：黒色セラミックス

（～10-5 m2 s-1; 1000 Kまで）

○
(平成26年度達成）

依頼試験 045

固体物性 熱膨張率
ゲージブロック
固体ブロック

ゲージブロック
熱膨張率基準試験片

室温付近（5 ℃ ～ 35 ℃）
平成29年度まで：温度範囲拡大（-20 ℃ ～ 60 ℃）

〇
（平成29年度達成）

依頼試験 047

流量

固体物性

温度・湿度

音響・
超音波

2



供給形態平成30年度まで 令和元年度まで

整備対象区分

測定器

供給計画

供給範囲項目（単位） 令和2年度まで
区分

種類 校正器物
整理
番号

密度 PVT性質
作動流体（新規代替
冷媒）

－
平成26年度まで：0 ℃ ～ 150 ℃,
圧力 0 MPa ～ 20 Mpa,

密度 0 kg/m3 ～ 1700 kg/m3

◎
(平成26年度達成）

依頼試験 048

密度
栄養塩海水の密
度

栄養塩海水標準物質 振動式密度計
平成26年度まで：

密度範囲998 kg/m3 ～ 1050 kg/m3、温度：20 ℃

◎
(平成25年度達成）

依頼試験
(標準物質)

049

密度
粘度

バイオ燃料の密
度・粘度

バイオ燃料認証標準
物質、バイオ燃料等
の新規燃料や在来燃
料

振動式密度計、細管粘
度計

平成26年度まで：密度 700 kg/m3 ～ 1500 kg/m3, 粘
度 1 mPa･s ～ 50 mPa･s, 温度 5 ℃ ～ 90 ℃, 圧力
0.1 MPa

◎
(平成25年度達成）

依頼試験 050

流体物性 粘度
非ニュートン粘度標準
液

回転粘度計，レオメータ 平成28年まで：0.01 s-1 ～ 50 s-1の依頼試験
○

(平成28年度達成）
依頼試験
(標準物質)

052

直流･低周波
蓄電キャパシタ
の内部インピー
ダンス

充放電評価装置

キャパシタテスタ、電
流・電圧発生／測定
器、インピーダンス測定
装置、等

キャパシタ：10 mF ～ 100 mF
平成26年度まで：10 mF
平成29年度まで：100 mF

◎
(平成26年度達成）

○
(平成29年度達成）

依頼試験 053

直流･低周波
蓄電池の内部イ
ンピーダンス

交流インピーダンス評
価装置

バッテリテスタ、電流・
電圧発生／測定器、イ
ンピーダンス測定装置、
等

内部インピーダンス：100 Ω以下（1 kHz以下）
平成28年度まで：100 Ω ～ 1 Ω（1 kHz）

◎
(平成28年度達成）

依頼試験 054

直流･低周波 高調波電圧電流
歪み電力発生器
パワーアナライザ

パワーアナライザ
電力測定器
電力チェッカ

平成30年度まで：
校正器物として、パワーアナライザを追加

○
(平成30年度達成）

依頼試験 055

直流･低周波 交流シャント 交流シャント
電流センサ
電流計

平成26年度まで：5 A（3 kHz）
○

(平成26年度達成）
依頼試験 056

直流･低周波 交流電流比 変流器
電流センサ
電流計
電力計

平成28年度まで：50 A ～ 100 Aの範囲追加
○

(平成28年度達成）
依頼試験 107

密度・
粘度・
屈折率

直流・
低周波
電気量

3



供給形態平成30年度まで 令和元年度まで

整備対象区分

測定器

供給計画

供給範囲項目（単位） 令和2年度まで
区分

種類 校正器物
整理
番号

高周波 高周波電力（W）
パワーメータ
高周波電力計

ベクトルネットワークア
ナライザ、電力計、スペ
クトラムアナライザ等、
高周波測定器

平成26年度まで：10 MHz ～ 50 GHz（1 mW）
◎

(平成26年度達成）
依頼試験 058

高周波 高周波電力（W）
パワーメータ
高周波電力計

ベクトルネットワークア
ナライザ、電力計、スペ
クトラムアナライザ等、
高周波測定器

平成26年度まで：110 GHz ～ 170 GHz
◎

(平成25年度達成）
依頼試験 059

高周波
低周波磁界強度
（A/m）

磁界センサ 磁界センサ 平成29年度まで：周波数拡張（50 Hz ～ 100 kHz）
○

(平成29年度達成）
依頼試験
(jcss検討)

060

高周波
電界強度
（dBV/m）

電界センサ

EMS試験用電界強度測
定器、アンテナパターン
測定システム、SAR測
定システム

平成26年度まで：30 MHz ～ 1 GHz、30 V/m
平成29年度まで：周波数拡張（～ 6 GHz）

◎
(平成26年度達成）

○
(平成29年度達成）

依頼試験 061

高周波
高周波減衰量
（dB）

減衰器

ベクトルネットワークア
ナライザ、電力計、EMI
レシーバー、スペクトラ
ムアナライザ等

平成26年度まで：40 GHz ～ 50 GHz, 60 dB以下、
9 kHz ～ 100 kHz, 100 dB以下

○
(平成25年度

依頼試験達成）

依頼試験
(jcss検討)

062

高周波
高周波減衰量
（dB）

減衰器（導波管）
減衰量測定器，スペクト
ラムアナライザ，パワー
メータ

平成26年度まで：75 GHz ～ 110 GHz, 60 dB以下
◎

(平成26年度達成）
依頼試験 063

高周波
高周波位相量
（deg）

位相計、減衰器

位相計、ネットワークア
ナライザ、スペクトラム
アナライザ、高周波オシ
ロスコープ

平成26年度まで：10 MHz ～ 18 GHz, 0˚ ～ 360˚
◎

(平成26年度達成）
依頼試験
(jcss検討)

064

高周波
高周波インピー
ダンス

終端器
エアライン

ベクトルネットワークア
ナライザ、電力計、EMI
レシーバー、擬似電源
回路網、スペクトラムア
ナライザ等、高周波測
定器

高周波インピーダンス
（同軸、機械特性インピーダンス）
機械Sパラメータに拡張
平成26年度まで：2.92 mm

○
(平成26年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

065

高周波
高周波インピー
ダンス

終端器
エアライン

ベクトルネットワークア
ナライザ、電力計、EMI
レシーバー、擬似電源
回路網、スペクトラムア
ナライザ等、高周波測
定器

高周波インピーダンス（3.5 mm同軸）
平成26年度まで：周波数拡張（9 kHz ～ 100 MHz）

○
(平成25年度

依頼試験達成）

依頼試験
(jcss検討)

066

高周波
高周波インピー
ダンス

終端器
エアライン

ベクトルネットワークア
ナライザ、電力計、EMI
レシーバー、擬似電源
回路網、スペクトラムア
ナライザ等、高周波測
定器

高周波インピーダンス(ミリ波同軸)
平成26年度まで：2.92 mm同軸
（10 MHz ～ 40 GHz）

◎
(平成26年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

067

高周波
高周波インピー
ダンス

終端器
エアライン

ベクトルネットワークア
ナライザ、電力計、EMI
レシーバー、擬似電源
回路網、スペクトラムア
ナライザ等、高周波測
定器

高周波インピーダンス(導波管)
平成26年度まで：50 GHz ～ 170 GHz

◎
(平成26年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

068

高周波

アンテナ係数
（S/m（dB））
(微小アンテナ
（ループ）)

ループアンテナ ループアンテナ

ループアンテナ 直径10 cm（150 kHz ～ 30 MHz）、60
cmループアンテナ（9 kHz ～ 150 kHz）、公称直径
13.3 cm, 36 回巻,パッシブループアンテナ
（20 Hz ～ 200 kHz, 12 周波数）
平成26年度まで：周波数点拡張（9 kHz ～ 30 MHz）、
周波数点拡張（20 Hz ～ 200 kHz）

○
(平成26年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

069

高周波
アンテナ係数
（1/m（dB））

超広帯域アンテナ 各種広帯域アンテナ

平成26年度まで：30 MHz ～ 1 GHz（バイログアンテ
ナ）
平成26年度まで：1 GHz ～ 6 GHz（ホーンアンテナ）
令和4年度まで：6 GHz ～ 18 GHz（ホーンアンテナ）

○
(平成26年度達成）

○
(平成26年度達成）

○
(令和2年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

070

高周波
アンテナ利得
（dBi）

標準ホーンアンテナ
アンテナ利得測定シス
テム、電波法試験シス
テム

平成26年度まで：50 GHz ～ 110 GHz
平成30年度まで：周波数拡張（～325 GHz）
（以上法規制等による特定点）

○
(平成26年度達成）

○
(平成30年度達成）

依頼試験 071

高周波
散乱断面積
（dBsm）

各種反射ターゲット
（金属板、金属球、低
RCS材料）

ミリ波レーダ

周波数範囲：75 GHz ～ 110 GHz（法規制等による特
定点）
平成26年度まで：モノスタティックRCS（校正範囲対
象：コーナリフレクタ）
平成29年度まで：モノスタティックRCS（校正範囲対
象：金属円筒、金属平板）

○
(平成26年度達成）

○
(平成29年度達成）

依頼試験 072

高周波 誘電率 誘電率標準物質
ベクトルネットワークア
ナライザ及び測定用ジ
グや共振器

平成29年度まで：2 GHz, 23 GHz

（εr < 10, tanδ ～ 10-4）
◎

(平成29年度達成）
依頼試験 073

高周波
電気量
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供給形態平成30年度まで 令和元年度まで

整備対象区分

測定器

供給計画

供給範囲項目（単位） 令和2年度まで
区分

種類 校正器物
整理
番号

高周波
光ファイバ長(m),
反射減衰量（dB）
（OTDR）

基準光ファイバ
OTDR
基準光ファイバ

平成28年度まで：光ファイバ長 ～ 100 km（シングル
モードファイバ）、～ 5 km（マルチモードファイバ）
平成29年度まで：反射減衰量損失量　～ -50 dB（シ
ングルモードファイバ）

◎
(平成28年度達成）

〇
(平成29年度達成）

工業規格 074

高周波 検出効率
単一光子検出器、光
電子増倍管

単一光子検出器、光電
子増倍管

平成29年度まで：Si-APD（近赤外域）
◎

(平成29年度達成）
依頼試験 075

高周波

光ファイバパ
ワー：応答度
（A/W, V/W,
reading/W）、応
答非直線性（DC,
変調・パルス光）
（dB）

光ファイバパワーメー
タ
フォトダイオード

ハンディ光パワーメー
タ、光スペクトラムアナ
ライザ、光減衰器、
OTDR、光波長計、光テ
ストセット、光ファイバ光
源
光ファイバセンサ

【応答度・定常光応答非直線性】
平成26年度まで：校正可能波長域拡張（1310 nm帯、
1550 nm帯）、波長依存性試験、校正・試験可能波長
域を拡張（850 nm帯）

○
(平成26年度達成）

依頼試験 076

高周波

レーザパワー(二
次元検出器）：応
答度
（reading/W）、応
答非直線性、
ビームサイズ
(mm 直径)

レーザビーム診断装
置
アレイ型光検出器

レーザビーム診断装置
ビームサイズ評価装置
アレイ型光検出器

【応答度】
平成26年度まで：二次元検出器パワー校正
 (1064 nm）
平成29年度まで：均一性
【応答非直線性】
平成29年度まで：アレイ型光検出器応答非直線性校
正対応
【ビームサイズ】
平成29年度まで：直径2 mm (633 nm、1064 nm)

○
(平成25年度達成）

◎
(平成29年度達成）

依頼試験 077

高周波

レーザパワー（空
間ビーム）：応答
度（A/W, V/W,
reading/W）、応
答非直線性

レーザパワーメータ
光パワーメータ

レーザパワーメータ
（サーモパイル、半導
体、焦電形、積分球型
等）

【応答度：低パワーレベル】
平成26年度まで：405 nm帯（jcss)
平成30年度まで：光ファイバ入力形レーザパワーメー
タ対応
【応答非直線性：低パワーレベル】
平成26年度まで：応答非直線性波長依存性試験：
765 nm帯, 845 nm帯, 1020 nm帯
平成29年度まで：校正可能波長域を拡張（可視域）
【応答度：高パワーレベル】
平成26年度まで：高出力LD(800 nm帯)パワー、パ
ワー範囲拡大（～1 kW, 1.1 µm）

○
(平成26年度達成）

○
(平成29年度達成）

○
(平成30年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

078

高周波

レーザエネル
ギー（パルス）：
応答度（A/J,
V/J,
reading/J）、ピー
クパワー評価

エネルギーメータ
ジュールメータ、高速
フォトディテクタ

レーザエネルギーメー
タ、ジュールメータ（サー
モパイル、半導体、焦電
形等）、高速フォトディテ
クタ

令和2年度まで：微小エネルギー領域（µＪレベル）、半
導体検出器対応

○
(令和2年度達成）

依頼試験 079

測光量・
放射量

分光全放射束

(W nm-1)

4π放射光源用:分光
全放射束標準電球、2
π放射光源用:2π用
分光全放射束標準光
源、分光全光子束標
準光源

球形光束計
検査分析用発光測定装
置

平成26年度まで：可視域4π放射光源用
平成29年度まで：可視域2π放射光源用
(400 nm ～ 780 nm)
平成30年度まで：4π放射光源用UVへの拡張
(～350 nm)

◎
(平成25年度達成）

○
(平成29年度
一部jcss）

○
(平成29年度達成）

○
(平成30年度達成）

依頼試験
(jcss)

080

測光量・
放射量

高強度LED全光
束・放射束(lm,
W)

可視域:高強度LED校
正用標準LED、
UV:UV-LED放射束用
標準LED

球形光束計、高強度
LED管理用標準器
UV-LED放射束計、放
射照度計
UV-LED管理用標準器

平成26年度まで：UV-LED（365 nm等代表的な波長
の標準LED）

◎
(平成26年度達成）

依頼試験 081

測光量・
放射量

輝度 (cd/m2)
(分光放射輝度

W sr-1 m-2 nm-1)

輝度用標準LED、分
光放射輝度(可視域)
用均一2π放射光源

輝度計、分光放射輝度
計、イメージング輝度
計、ＦＰＤ・LED・OLEDパ
ネル評価装置

令和元年度まで:

輝度用標準LED(可視域特定色, ～ 1×106 cd/m2）
◎

(令和元年度達成）
依頼試験 082

測光量・
放射量

照度（照度応答
度）（A/lx, V/lx）

照度応答度標準受光
器

照度計
社内管理用標準電球

平成28年度まで：不確かさ低減（具現用受光器の絶
対分光応答度校正等見直し、電球ベース維持）

○
(平成28年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

083

測光量・
放射量

分光放射照度

（紫外）（W m-2

nm-1）

分光放射照度標準電
球
重水素ランプ

紫外放射計
分光放射計

平成26年度まで：分光放射輝度に基づく放射束校正
に対応, 180 nm ～ 320 nm

○
(平成26年度達成）

依頼試験 084

測光量・
放射量

分光拡散反射率
（%）

拡散反射板

測色計
分光光度計
白色度計
光沢度計
反射率計（変角光度計）
輝度計
分光放射輝度計

平成26年度まで：幾何条件の拡張（校正条件にBRDF
を追加（可視域：360 nm ～ 830 nm）, 0/45）、波長範
囲の拡張（赤外域：1600 nm ～ 2500 nm）

◎
(平成25年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

086

測光量・
放射量

分光透過率（%） 光学フィルタ

分光光度計
（透過率計、濁度計、
ヘーズメータ等を含む
総称）

平成30年度まで：標準供給体系の整理、
波長範囲（380 nm ～ 1000 nm）

○
（標準供給体系の整理、

波長範囲
平成30年度達成）

依頼試験 087

測光量・
放射量

分光応答度(紫
外,可視,近赤外)
（A/W, V/W）

シリコンフォトダイオー
ド

InGaAsフォトダイオー
ド、Geフォトダイオード

平成26年度まで：800 nm ～ 1650 nm
平成30年度まで：jcss範囲拡大

○
(平成26年度達成）

○
(jcss範囲拡大

平成30年度達成）

依頼試験
(jcss)

088

測光量・
放射量

分光応答度(紫
外,可視,近赤外)
（A/W, V/W）

シリコンフォトダイオー
ド

シリコンフォトダイオード
光パワーメータ
太陽電池特性評価装置

平成26年度まで：校正条件にオーバーフィル用の放
射照度場を追加，可視域

○
(平成26年度達成）

依頼試験 089

光
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供給形態平成30年度まで 令和元年度まで

整備対象区分

測定器

供給計画

供給範囲項目（単位） 令和2年度まで
区分

種類 校正器物
整理
番号

放射線
治療用水吸収線
量

電離箱線量計
放射線検出素子

電離箱線量計、ガラス
バッジ、TLD

平成26年度まで：高エネルギー光子線 6 MV,
10 MV, 15 MV（依頼試験, jcss）
令和2年度まで：高エネルギー電子線 9 MeV,
 12 MeV, 15 MeV, 18 MeV（依頼試験）

◎
(平成25年度達成）

○
(令和2年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

090

放射線
治療用小線源線
量標準（Gy)

電離箱線量計
放射線検出素子
線源

放射線線量計
線源

平成26年度まで：106Ru βベータ線源水吸収線量

平成27年度まで：192Ir HDR小線源線量
（依頼試験）

◎

（106Ru
平成25年度達成）

○
192Ir

(平成27年度依頼試験）

依頼試験 091

放射線
マンモグラフィX
線線量

マンモグラフィ用線量
計

マンモグラフィ用線量計
平成26年度まで：W/Rh, W/Ag線質
W/Al線質、デジタル撮影装置への対応

○
W/Rh, W/Ag, W/Al

(平成25年度
依頼試験達成）

依頼試験
(jcss検討)

092

放射線
X線・γ線空気
カーマ、線量当
量

Ｘ線線量計
γ線線量計

サーベイメータ、個人線
量計、エリアモニター、
モニタリングポスト

平成26年度まで：中硬X線線量当量（Sv)、低線量率
γ線：0.1 µSv/h ～ 1 µSv/h
平成28年度まで：軟X線線量当量

○
(平成25年度達成）

○
(平成28年度達成）

依頼試験
093

放射能
医療診断・治療
用核種放射能

放射能測定器
放射性溶液

放射能測定装置 平成28年度まで：223Ra 400 Bq/g ～ 400 MBq/g
◎

(平成28年度達成）
依頼試験
(jcss検討)

095

放射能
環境レベル放射
能

放射能測定装置 放射能測定器 平成26年度まで：2 Bq/kg ～ 20 kBq/kg
○

(平成25年度達成）
依頼試験 096

放射能 放射性ガス 放射能測定装置 放射能測定器 平成26年度まで：85Kr 1 Bq/cm3 ～ 2 kBq/cm3 ○
(平成26年度達成）

依頼試験 097

放射能

低エネルギーβ
線及びX線放出
核種の放射能及
び荷電粒子放出
率

液体シンチレーション
カウンタ、放射性溶
液、表面汚染検査装
置、荷電粒子放出率
測定装置

放射能測定器

平成28年度まで：低エネルギーβ線（3H）
400 Bq/g ～ 400 MBq/g、不確かさ低減
平成29年度まで：

荷電粒子放出率200 s-1 ～ 20 ks-1、線源サイズ追加
（10 cm × 15 cm）

○
(平成28年度達成）

○
(平成29年度達成）

依頼試験
(jcss検討)

098

中性子
速中性子フルエ
ンス(率)

速中性子測定器
中性子サーベイメータ
中性子検出素子

固体飛跡線量計
電子式線量計
中性子サーベイメータ
バブル線量計等

平成29年度まで：1.2 MeV, 103 cm-2 ～ 108 cm-2 ○
(平成29年度達成）

依頼試験 100

中性子
高エネルギー中
性子フルエンス
(率)

中性子測定器
中性子検出素子

中性子線量計
半導体素子等

平成26年度まで：

45 MeV, 5×104 cm-2 s-1 ～ 2.5×104 cm-2 s-1（中性
子フルエンス率）

○
(平成26年度達成）
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中性子
連続スペクトル
中性子フルエン
ス(率)

中性子測定器
中性子検出素子

中性子線量計
中性子サーベイメータ
等

平成26年度まで：

重水減速252Cf　103 cm-2 ～ 108 cm-2

○
(平成25年度

依頼試験達成）

依頼試験
(jcss検討)
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粒子・
粉体特性

粒径分布（nm）
標準粒子、電気移動
度式粒径分布測定装
置 （DMAS）

粒径分布測定装置：電
気移動度式（DMAS）、
電気式低圧インパク
ター型（ELPI）、光散乱
式（LPS）、飛行時間型
（APS）、過渡応答型電
気移動度式（FMPS）、
粒径測定装置：動的光
散乱(DLS)、静的光散乱
(SLS)

平成26年度まで：粒径分布幅(20 nm ～ 300 nm)
◎

(平成26年度達成）
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粒子・
粉体特性

液中粒子数濃度
(個/g)

液中粒子数濃度標準
液

光散乱式液中粒子計数
器、光遮蔽式液中粒子
計数器、血球計数装
置、フローサイトメータ、
濁度計、粒子懸濁液

平成26年度まで：2 µm ～ 10 µm

（濃度 103 個/g ～ 106 個/g）
平成30年度まで：600 nm ～ 2 µm
 （濃度範囲は粒径依存）

○
(平成25年度達成）

○
(平成30年度達成）
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[標準エアロゾル電流計との比較校正]

平成26年度まで：100 個/cm3 ～ 105 個/cm3

（粒径 30 nm ～ 60 nm）

○
(平成26年度達成）
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[発生器型濃度標準による校正]

平成26年度まで：濃度1 個/cm3 ～ 10 個/cm3,
粒径0.5  µm ～ 10 µm

○
(平成26年度達成）
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（注）

供給計画の新規・拡張の別 ：◎新規、○拡張

気中粒子数濃度

（個/cm3）

気中粒子数濃度測定
器：凝縮粒子計数器
（CPC）、エアロゾルエ
レクトロメータ（AE）

気中粒子数濃度測定
器：凝縮粒子計数器
（CPC）、エアロゾルエレ
クトロメータ（AE）、光散
乱式粒子計数器（OPC）

粒子・
粉体特性

粒子・
粉体特性

放射線・
放射能・
中性子

6


