
http://www.aist.go.jp/

0

20

40

60

80

100

200 400 600 800 1000 1200

波長　[nm]

透
過

率
　

[
％

]

結果

研究の目的

結論
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高信頼性太陽電池モジュールの開発。

・ シリコーンゴムシート封止材 （信越化学工業（株）が開発）

・ 大型モジュール化、信頼性評価 （産総研設備を使用）

シリコーン（封止材）

● 産総研標準４２直モジュール（シリコーン封止）特性と信頼性試験結果

● 背面用UV光 不透過シリコーンシート開発 （＋反射効果）

DH試験（85℃85％RH)

TC試験（85℃⇔-40℃）

EL画像 DH 3000h後
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EL画像 TC 600cyc後

UV光透過

受光面側 背面側（白色）

出力UP

バックシート保護

反射UP

出力UP

385 nm以下 Cut

● ＰＩＤ試験結果 ｎ型セル
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シリコーンシリコーンシリコーンシリコーン封止封止封止封止でででで、ｎ、ｎ、ｎ、ｎ型型型型セルセルセルセル 優優優優れたれたれたれたＰＩＤＰＩＤＰＩＤＰＩＤ耐性耐性耐性耐性をををを確認確認確認確認

ｎ型セル ＡＩＳＴ法2ｈ ◎Voltage / V Voltage / V
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After After

産総研供給

ガラス、ｎ型セル、バックシート

AIST法

-1000V,85℃,2ｈｒ,（Al)

産総研標準４２直モジュール（（（（シリコーンシリコーンシリコーンシリコーン封止封止封止封止））））でででで優優優優れたれたれたれた信頼性信頼性信頼性信頼性をををを確認確認確認確認

高温高湿試験（85℃85％RH） ３０００h  

温度サイクル試験（85℃⇔-40℃） ６００cyc

出力 ９９．８％ ◎

出力 ９９．１％ ◎

背面背面背面背面UVUVUVUV光光光光 不透過不透過不透過不透過シリコーンシートモジュールシリコーンシートモジュールシリコーンシートモジュールシリコーンシートモジュール作製作製作製作製

バックシート保護＋Isc上昇（反射効果） ◎

同時評価

比較 ＥＶＡ

透過率比較
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シリコーンゴムシート

液状シリコーン

ＥＶＡ

信越化学工業（株）が開発した太陽電池用シリコーンゴムシート封止材を使用し、産総研九州センター標準設備で大型モジュールを作製、

信頼性試験各種優れた結果を示した。また背面用UV光不透過シリコーンシートを開発し、大型モジュールを作製、Isc上昇（反射効果）を確認した。

産総研太陽光発電工学研究センター（当時）小川 錦一様、 秋冨 稔様には多大なる御協力を賜りました。心より感謝申し上げます。
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シリコーン

EVA

Voc (V) Isc (A) Pm (W) Vpm (V) Ipm (A) FF

26.31 8.733 173.34 21.08 8.223 0.754

封止材 Voc (V) Isc (A) Pm (W) FF

受光面シリコーン＋背面シリコーン（同一） 26.31 8.733 173.3 0.754

受光面シリコーン＋背面シリコーン（UV＋反射） 26.36 8.806 174.3 0.751

I-V特性
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